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ACIKLAMALAR ;

HOMING MARKA SARKIT AVIZE'NIN

AYDT Serisi alt modelleri ve AYD-3364 modeli bulunmaktadir. Bu modeller sarkit avizenin Gzerinde bulunan
cam, fanus, sapka vb. aksesuarlardan ve uUrunin sarkit sayisindan kaynaklanmaktadir. Bu aksesuarlar
arinun teknik dzelliklerini ve performansini etkilememektedir. Sarkit boylari veya zincirleri, kablonun Grin
icinde saklanmasi veya serbest birakilmasi ile ayarlanmaktadir. Elektriksel olarak en yiksek akim geken ve

yuksek risk teskil eden model TS EN 60598-1 ve TS 8698 EN 60598-2-1 standardina uygun olarak deneyden
gegcirilmistir.
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(TS EN 60598-1) — (TS 8698 EN 60598-2-1)

MADDE | ISTENENLER-DENEYLER ACIKLAMALAR | SONUC
2 SINIFLANDIRMA
2.1 Aydinlatma armaturleri, elektrik carpmasina karsi1 koruma Gegti

tipine, toz, kati cisimler ve nem girisine karsi koruma
derecesine ve destekleme ylizeyinin malzemesine gore
siniflandirilir.

2.2 Aydinlatma armatrleri, elektrik carpmasina karsi1 koruma Il Sinifi Gegti
tipine goére | sinifi, Il sinifi veya Il sinifi olarak
siniflandiriimalidir.

Aydinlatma armattirleri yalnizca, bir tek sinifa sahip Gecti
olmahdir.

Yari aydinlatma armatirleri, Il sinifi sembol ile -
donatilmayan Il sinifi aydinlatma armatirlerine ait ilgili
batin ézellikleri saglamaldir.

Yari aydinlatma armatiri imalatgisi, kullanim sinirlamalari -
hakkinda bilgi saglamak sorumluluguna sahiptir.

2.3 Aydinlatma armaturleri, IEC 60529'da belirtilen Gegti
siniflandirma sistemi “IP numarasi” ile uygun olarak
siniflandiriimahdir.

2.4 Aydinlatma armaturleri, normalde alevlenebilen ytzeyler -
Uzerine dogrudan monte edilmesi uygun olan veya sadece
yanicl olmayan yizeyler Gzerine monte edilmesi uygun
olan seklinde asagidaki gibi siniflandiriimahdir.

Normalde alevlenebilen ylizeyler lizerine dogrudan monte Gegti
edilmesi uygun olan aydinlatma armaturleri icin sembol
gerekli degildir.

Normalde alevilenebilen ylzeyler Uzerine monte edilmeye A A -
uygun olmayan aydinlatma armaturleri i¢in ilgili sembol ;

Sekil 1’e bakilmaiidir. ﬁ
"

2.5 Aydinlatma armaturleri, normal kullanim veya agir hizmet Gegti
sartlarina gére amaclanip amacglanmadiklari dikkate
alinarak siniflandiriimahdir.

Normal kullanim igin olan aydinlatma armattrlerinde Gecti
sembol gerekli degildir.

Agir hizmet i¢in olan aydinlatma armatrleri Sembol - -
Sekil 1’e bakilmaldir.

3 iSARETLETLEME

3.2 Asagidaki bilgiler, aydinlatma armatiri Uzerine agikg¢a ve Gegti
dayanikli bir sekilde isaretlenmelidir (Cizelge 3.1).
Lambalar veya diger degistirilebilir bilesenler degistirirken Gegti
glrulecek isaretleme, I1dmbanin veya bagka bilesenin

isbu rapor Livecert Belgelendirme tarafindan ilgili direktifler ve standartlar cercevesinde hazirlanmistir.
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degistiriimesi sirasinda ¢ikarilan kapagin arkasindan ve
lamba ¢ikariimis durumda iken goértlebilir olmalidir.

Montaj sirasinda gortlecek isaretleme, aydinlatma Gegti
armatlrindn disindan montaj sirasinda veya monta;j
sirasinda gikarilan bir kapak veya bolim arkasindan
gOrilebilir oimahdir.

Montajdan sonra goriilecek isaretleme, yerindeki lamba ile Gegti
ve normal kullanimdaki gibi tesis edilen ve takilan
aydinlatma armatird ile birlikte géralebilir olmahdir.

Grafik sembollerin yiksekligi, I sinifi ve Ill sinifi Gegti
aydinlatma armaturlerinin sembolleri haricinde, 5 mm’den
az olmamalidir.

isaretleme icin bosluk birakilmasinin yasaklandig -
yerlerde bu semboliin yiksekligi en az 3 mm’ye
azaltilabilir.

Sembollerden ayri olarak veya sembol ile birlikte ya da Gegti
semboliin bir bélum olarak gdsterilen harflerin ve
numaralarin ylksekligi 2 mm’den az olmamalidir.

3.2.1 Orijin isareti (Bu, ticari marka, imalatginin tanitma isareti Gegti
veya yetkili saticisinin adi seklinde olabilir).
3.2.2 Volt olarak beyan gerilimi. Beyan gerilimi 250 V’tan farkli Gegti

ise, yalnizca tungsten filamanli lambalar igin olan
aydinlatma armaturleri isaretlenmelidir.

3.2.3 25°C’den farkl ise, en bliylk beyan ortam sicakhg ta. 25°C -

3.24 Uygulanabilen durumlarda Il sinifi aydinlatma armatdirleri Gegti
icin sembol (Sekil 1). []

3.25 Uygulanabildiginde, Il sinifi aydinlatma armatirleri igin -
sembol (Sekil 1).

3.2.6 Toz, kati cisimler ve nem girisine karsi koruma 1P20 Gegti
derecesinin IP numaralari ile isaretleme (Sekil 1 ve Ek J).
Ancak Uygun IP rakamin her ikisi de aydinlatma armaturi Gegti

Uzerine isaretlenmelidir.

Aydinlatma armattirt ile verilen kullanma kilavuzu, Gegti
aydinlatma armaturinin gesitli bolimlerine uygulanan IP
numaralarinin ayrintilarini icermelidir.

iki IP degerli gémdili aydinlatma armatiirleri igin bu iki -
deger tesis sirasinda gorilebilir olmali ve bu degerlerin
belirttigi aydinlatma armatirindn bélimlerine agik

olmalidir.
ilgili bilgiler beyan degeri IP20 ise veya daha diisiik beyan Gegti
degderi olagan olarak belirtilirse saglanmalidir.
Olagan aydinlatma armatirleri Gzerinde IP 20’nin Gecti
isaretlenmesine gerek yoktur.

3.2.7 imalatginin model numarasi veya tip referansi. Gecti
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3.2.8 Aydinlatma armatiri igin tasarimlanan lamba tiplerinin 26 W Gegti
lamba foylerinde gosterilen beyan giicl veya gosterilisi.
Tek basina lamba gicinun yeterli olmadigi durumlarda,
lambalarin sayisi ve tipi ayrica verilmelidir.

Tungsten filamanli lambalarin kullanildi§i aydinlatma Gegti
armaturleri, en buyik beyan glcu ve lamba sayisi ile
isaretlenmelidir.

Birden fazla duyu bulunan, tungsten filamanl [ambalarin 1x25 W Gegti
kullanildigi aydinlatma armaturlerinde en blyuk beyan
glcuniln isaretlenmesi; “nx MAX ...... W?” bigiminde
olabilir. Burada n, ldmba duyu sayisidir.

3.2.9 Uygulanabildiginde normalde alevlenebilen yiizeyler -
uzerine dogrudan monte edilmeye uygun olmayan ilgili
sembol (Sekil 1).

Semboliin en kiiglik boyutu her bir taraf icin -
25 mm olmaldir.

3.2.10 Uygulanabildiginde, 6zel lambalar ile ilgili bilgiler. -

3.2.11 Uygulanabildiginde, dikroik yansiticili “soguk isikh” -
ldambalarin kullaniminin gtivenligi bozabildigi durumlarda,
“soguk 1sikh” lambalara benzer sekilli lambalarin
kullanildi§i aydinlatma armaturleri icin sembol (Sekil 1).

3.2.12 Z tipi baglanti diginda baglanti uglari, aydinlatma Gegti
armaturinin sebekeye baglanmasi durumunda givenligin
saglanmasi igin, enerjili bélum, nétr ve toprak olarak
acikga isaretlenmelidir.

Uygulanabildiginde, besleme sebekesinin baglanti uglarini TN~ Gegti
goOsteren semboller, IEC 60417’ye gore olmahdir

Topraklama baglanti uglari, yalnizca IEC 60417’°deki ilgili -
sembol ile isaretlenmelidir.

Bir figsle donatiimamis besleme kordonu bulunan -
aydinlatma armaturlerinde, montaj, kullanim veya bakim
sirasinda iletken damarlarinda renk kodlarindaki milli
standartlardan kaynaklanan sapmalar gibi imalat¢inin
katalogunda bulunmalidir.

aydinlatma armaturleri igin, aydinlatilan cisimlerden en

3.2.13 Aydinlatilan cisimlerin agiri Isinmasina yol agabilen G | -
———-m
kuguk uzaklik semboll (Sekil 1).

En kiglk uzaklik semboll ve bunun anlaminin -
aciklanmasi, aydinlatma armatiri Uzerinde veya
aydinlatma armaturi ile birlikte verilen kullanma
kilavuzunda ayrica verilmelidir.

3.2.14 Uygulanabildiginde, agir hizmet aydinlatma armaturlerine -
ait sembol (Sekil 1).

3.2.15 Uygulanabildiginde, kase bigimli aynali lambalarla -
kullaniimak (izere tasarimlanmis aydinlatma armaturlerine
ait sembol (Sekil 1).
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3.2.16 Koruyucu siper iceren aydinlatma armatirleri agagidaki

gibi isaretlenmelidir. “Herhangi bir ¢atlak koruyucu siperi /@
degistiriniz” veya Sembol ile (Sekil 1) isaretlenmelidir. / f

3.2.17 Baglanabilecek en buyuk aydinlatma armatiru sayisi veya Gegti
besleme sebekesine girdi-¢ikti baglanti igin saglanacak
baglayicilar ile gekilecek en blyuk toplam akim. Sabit
aydinlatma armatdrleri i¢in bu bilgi, montaj kilavuzu ile
birlikte verilebilir.

3.2.19 Yalnizca kendinden siperli tungsten halojentr lamba veya
kendinden siperli metal halojendr lamba ile kullaniimasi
amaglanan aydinlatma armaturlerine ait sembol (Sekil 1)

Gegti

3.2.20 Gerekli oldugu durumda asikar olmayan ayarlama Gegti
dizeninin tanitilmasi gereklidir.

3.2.21 | Isil olarak yalitiimis malzeme ile kaplama igin uygun M}? -
olmayan aydinlatma armatirleri icin ilgili sembol (Sekil 1). § (8) %;

3.2.22 Degistirilebilir i¢ sigortalari bulunan aydinlatma armaturleri -
icin sembol (IEC 61558-1 Sekil 1’e bakilmalidir). ilave
olarak bu gesit aydinlatma armatiri sigortanin beyan
akimi ile ilgili bilgi ile saglanmalidir.

3.3 Amacina uygun bir tesis, kullanma ve bakim hizmetini Gegti
saglamak igin gerekli olan butin ayrintilar aydinlatma
armatlrd veya yari aydinlatma armatirt Uzerinde veya i¢
balastlar zerinde veya aydinlatma armatiru ile birlikte
verilen imalatcinin kullanma kilavuzunda yer almalidir.

Guvenlikle ilgili yazih talimatlar, cihazin tesis edilecegi Gegti
Ulkede kabul edilmis olan dilde olmaldir.

3.3.1 Birlesik aydinlatma armatirlerinde, en azindan temel -
aydinlatma armaturintnkine esit olmamasi durumunda,
izin verilebilir ortam sicakligi, koruma sinifi veya alternatif
bolimin nem, kati cisimler ve toz girisine karsi koruma

derecesi.
3.3.2 Hertz cinsinden anma frekansi. Gegti
3.3.3 °C cinsinden en buyuk beyan caligma sicaklidi (sarginin) -
th

°C cinsinden en buyuk beyan ¢alisma sicakligi -
(kondansatérin) tc,

90°C’u asarsa en elverigsiz normal ¢alisma sartlarinda -
besleme kablolarinin veya i¢ baglanti kablolarin 0
yalitiminin aydinlatma armatrd icinde maruz ta s C
kalabilecekleri en buyuk sicaklik. Bu sarti gésteren
sembol Sekil 1’de verilmistir.

Montaj sirasinda dikkat edilecek aciklik ile ilgili 6zellikler. -

3.34 Aydinlatma armatiriiniin yalnizca yanmayan yiizeyler -
Uzerine dogrudan montaiji i¢in uygun olmasi durumunda
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ve ilgili semboliin uygulanmamasi durumunda (Sekil 1),
bir uyari notu imalatgi montaj talimatinda verilmelidir.

Bu uygulamalardan dolayi, bir raya montaj i¢in bir adaptér -
ile donatilan aydinlatma armatirleri, normal olarak
alevlenebilen ylzeyler lizerine dogrudan monte igin olan
Ozellikleri kargilamalidir.

3.35 Aydinlatma armatuiriniin sebekeye dogrudan Sebekeye -
baglanmasinin uygun olacagi durumlar harig, baglanti dogrudan
semasil. baglanir.

3.3.6 Balast dahil aydinlatma armatirintn uygun oldugu 6zel -

durumlar, érnegin; aydinlatma armattrindn girdi-gikti
baglanti icin amaglanip amaglanmamasi.

3.3.7 Metal halojenur lambalarla donatilan aydinlatma -
armaturleri; uygulanabildiginde, asagidaki uyari notuyla
saglanmalidir:

“Aydinlatma armatiru yalnizca, tam olarak koruyucu siper -
ile kullaniimalidir.”

3.3.8 Yari aydinlatma armaturlerinin imalatgisi bu tar -
dizenlerin, 6zel olarak degistirmenin mimkuin oldugu isik
kaynagindan farkh olan degistirilebilir 1sik kaynaginin isil
dagiliminin veya konumunun neden oldugu asiri
Isinmanin olusmasi durumunda; kullanma sinirlamalari
hakkinda bilgi vermelidir.

3.3.9 ilave olarak imalatgi, glic faktérii ve besleme akimi -
hakkinda bilgi vermeye hazir olmalidir.

Omik ve endiiktif yiklerin her ikisi icin de uygun olan -
baglantilarda, endiktif yiike ait beyan akimi parantezler
arasinda gosterilmeli ve omik ylke ait beyan akimindan
hemen sonra verilmelidir.

3.3.10 ilgili ortam sicakligi dahil “bina iginde” kullanma igin Gegti
uygunluk.

3.3.11 Uzaktan kontrol diizeni kullanilan aydinlatma -
armaturlerinde, aydinlatma armaturi igin tasarimlanan
l&mba aralig.

3.3.12 Mandalla monte edilen aydinlatma armaturlerinde, -
aydinlatma armatirinin tip bigimli malzemeler lizerine
montaja uygun olmadidi durumlara ait uyari.

3.3.13 imalatci, tiim koruyucu siperlerin ézelliklerini vermelidir. -

3.3.14 Dogru caligma icin gerekmesi durumunda aydinlatma Gegti
armaturd, besleme kaynaginin yapisini belirten sembol ile
isaretlenmelidir.

3.3.15 Beyan degerinden daha az ise, aydinlatma armatuiri -
birlesik olan herhangi bir prizin beyan gerilimindeki beyan
akimi imalatgi tarafindan belirtiimelidir.
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3.3.16

Agir hizmet igin olan aydinlatma armaturi hakkindaki
bilgiler asagidadir:

- IPX4 beyan degerli prizlere baglanti,

- Gegici tesisi dikkate alan dogru montaj,

- Bir mesnet Uzerine dogru tespit edilmesi durumunda,
mesnedin en blyuk yuksekligi ve onun ayaklarinin en
kiglk uzunlugu ve

sayisinin gosterimi vasitasiyla dengesi.

3.3.17

X,Y ve Z tipi baglantili aydinlatma armaturleri icin montaj talimatlar asagidaki bilgileri

icermelidir:

Ozel hazirlanmis kordonu bulunan X tipi baglanti igin:

Bu aydinlatma armatirinin harici bukulgen kablo veya
kordonu hasarlanirsa; 6zel bir kordon ile veya imalat¢i ya
da onun yetkili saticisi tarafindan dzel olarak saglanan bir
kordon ile degistiriimelidir.

Y tipi baglanti igin:

Bu aydinlatma armatirinin harici bukulgen kablo veya
kordonu hasarlanirsa; imalatgi veya onun yetkili saticisi ya
da benzer kalifiye personel tarafindan bir tehlikeden
kaginmak igin 6zel olarak degistiriimelidir.

Gegti

Z tipi baglanti igin:

Bu aydinlatma armatlrindn harici bukullgen kablo veya
kordonu degistirilemez; kordon hasarlanirsa, aydinlatma
armatirid tahrip edilmelidir.

3.3.18

PVC besleme kordon ile donatiimis, normal olanlarin
disindaki aydinlatma armatirt kullanim amacina uygun
bir bilgi ile 6rnedin “Yalnizca bina i¢i kullanim igindir”
ifadesi ile donatiimaldir.

Gegti

3.3.19

10 mA degerinden daha biyik bir koruyucu iletken akimi
Ureten ve surekli baglanti igin amaglanan aydinlatma
armaturleri icin koruyucu iletken akimi imalatgi
talimatlarinda acgik olarak ifade edilmelidir.

3.3.20

Duvara monte edilen ve el mesafesi icerisine monte
edilmesi amaglanmayan ayarlanabilir aydinlatma
armaturleri dog@ru tesisini tavsiye eden bilgi ile
saglanmalidir.

Ornegin “sadece el
mesafesi disinda
monte edilmelidir”.

3.3.101

Baglanti ucu blogu aydinlatma armatuiru ile tedarik
edilmedigi durumda ambalaj Uzerinde asagidaki ifadenin
bulunmasi gereklidir.

Gegti

“Baglanti ucu blogu dahil edilmemigtir. Tesis islemi icin
tecrubeli personelden tavsiye alinmasi gerekli olabilir”

Gegti

3.4

isaretiemenin dayanikliligi, isaretiemeleri suya batiriimis
bez pargasiyla 15 s sireyle, ovma yaptiktan ve kurulama
isleminden sonra, petrol eterine batiriimis bez pargasiyla
ilave bir 15 s slre daha hafifgce ovarak isaretlemeleri
¢cikarmaya ¢alismak suretiyle ve yapilan gézle muayene
ile kontrol edilir.

Gegti
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Deneyden sonra, isaretleme okunabilir olmali, isaretleme Gegti
etiketleri yerinden kolayca gikarilamamali ve bu
etiketlerde hig bir burusma olmamalidir.

4 YAPILIS

4.2 Degistirilmesi amagclanan bilesenler veya boélimlerle Gegti
birlesik aydinlatma armaturleri, gliclik cekmeden veya
glvenligi bozmadan bu tir bilesenlerin veya bdlimlerin
degistiriimesine imkan verecek yeterli bosluk bulunacak
bicimde tasarimlanmalidir.

4.3 iletkenler glizergahlari piriizsiiz olmali ve tel yalitiminin Gegti
asinmasina sebep olabilecek keskin kenarlar, dokim
capaklari, gapak kirintisi ve benzerlerinden arinmis
bulunmalidir. Metal ayar vidalari gibi bélimler, tellerin
gegirildigi yollara dogru ¢ikinti yapmamalidir.

44.1 Ayrilmaz durumdaki lamba duylarinin elektrikle ilgili Gegti
guvenlik kurallari, normal kullanimdaki gibi, lamba duyu ve
lamba ile birlikte bir batln olarak, tam bir sekilde
baglanmis konumdaki aydinlatma armatirine
uygulanabilen kurallar olmalidir.

ilave olarak, ayrilmaz durumdaki lamba duylari aydinlatma Gegti
armaturine monte edildiklerinde, ilgili Amba duyu
standardinda belirtilen lambanin takilmasi sirasindaki
glvenlige iliskin kurallari saglamalidir.

4.4.2 iletkenlerin ayrilmaz durumdaki ldamba duyu kontaklarina Gegti
baglantisi, lAmba duyunun ¢aligma émri boyunca guvenli
bir elektrik temasi saglayan herhangi bir metotla

yapilabilir.

443 Ug¢ uca monte edilmek Uzere tasarimlanan tip bigimli -
flioresan lIdmbalarin kullanildigi aydinlatma armaturleri

4.4.4 Kullanici tarafindan konumuna yerlestirilen I1dmba duylari Gegti

kolayca ve dogru bir sekilde konumlandirilabilmelidir.

Tungsten filamanl lambalar ve tek baslikh fllioresan -
lambalar i¢in lamba duylari uygun olarak aydinlatma
armaturinin gévdesine tespit edilmelidir.

Lamba duylarinin tespit dizeni, normal kullanimda Gegti
olabilen kaba elle galistirma uygulamalarina dayanacak
bicimde yeterli mekanik dayanima sahip olmaldir.

Bu 6zellikler, konumuna kullanici tarafindan konulan Gegti
ldmba duylarina ve konumuna aydinlatma armaturi
imalatgisi tarafindan konulan l[Amba duylarina uygulanir.

Edison vidali veya suinguli baslikli 1Amba duylarinin montaj tirnaklari asagidaki blikme
momentleriyle 1 min siireyle deneye tabi tutulur:

- E14 ve B15 lamba duylari igin: 1,2 Nm; -

- E26, E27 ve B22 Iamba duylari igin: 2,0 Nm; Gegti
— E39 ve E40 I&mba duylari igin: 4,0 Nm.
Deneyden sonra; lamba duyu, konumundan hareket Gegti

etmemeli ve 1amba tekrar takildiginda amaglanan

isbu rapor Livecert Belgelendirme tarafindan ilgili direktifler ve standartlar cercevesinde hazirlanmistir.
This report has been prepeared by Livecert Belgelendirme within relevant directives and standards.

layan/Approved by
ignu

9/34




LIVECERT BELGELENDIRME TEKNIK KONTROL TEST VE MUHENDISLIK
HizM. LTD. S$Ti.
Aydinevler Mah. Sancak Sk. No:23B Maltepe Istanbul info@livecert.org

Test Raporu Numarasi / Test Report Number : 2024 - 0058

konumuna gelecek bigimde tespit dlizeninde hig bir kalic
sekil bozuklugu gérilmemelidir

4.4.5

Atesleyicileri bulunan aydinlatma armatdrleri -

4.4.6

Edison vidali lamba duylari ile birlesik atesleyicili -
aydinlatma armatirlerinde ldmba duyunun merkez kontagi
darbe gerilimini besleyen uca baglanmalidir.

4.4.7

Lamba duylarinin yalitkan bolimleri ve agir hizmet Uygunluk, Madde -
aydinlatma armaturleri ile birlesik figler ylizeysel kagaklara | 13.4’deki deney ile
karsi dayanikli malzemeden yapilmalidir. kontrol edilir.

4.4.8

Lamba baglayicilari, ldmba duylarinin, lambanin Madde 4.4.1 ila -
konumunda tutulmasiyla ilgili olanlar digindaki butin Madde 4.4.7’de
Ozelliklerini saglamalidir. Ld&mba tutturma duzenleri belirtilen deney
aydinlatma armatdrlerinin diger bélumleri ile birlikte
verilmelidir.

4.4.9

Tek baslikli ELV lambalar igin orijinal olarak gelistirilmis (G4, GU4, GY4, -
basliklar veya tabanlar, 50 V’tan daha buylk beyan GX5.3, GUS.3,
degerli genel amagli tungsten halojenlr [ambalar ile G6.35, GY6.35,
birlikte kullanilmasi amaglanmis aydinlatma GU7)

armaturlerinde kullaniimamalidir.

4.5

Yol verici duylari -

4.6

Baglanti ucu bloklari

Aydinlatma armatirleri, sabit tesis baglantisi igin ayri bir Gegti
baglanti ucu bloku gerektiren baglanti uglari ile
donatiimigsa; bu baglanti ucu bloku igin, aydinlatma
armatiri iginde veya armaturle birlikte verilen ya da
imalatgi tarafindan belirtilen bir kutu iginde yeterli bosluk
saglanmalidir.

Bu 6zellik, anma kesit alanlari 2,5 mm?®yi agsmayan anma Gegti
kesit alanl iletkenli baglanti uglarina (kuyruklar) ait
baglanti ucu bloklarina uygulanir.

Uygunluk, dlgme ile ve Sekil 2°'de belirtildigi gibi beraberce Gegti
baglanacak iki iletkenin her biri ve boyu yaklagik 80 mm
olan sabit tesis baglantisi i¢in bir baglanti ucu bloku

kullanmak suretiyle yapilan tesis deneyi ile kontrol edilir.

Baglanti ucu bloklari imalatgi tarafindan belirtilen Gegti
boyutlarda veya bdyle bir 6zellik belirtimemesi
durumunda 10 mm x 20 mm x 25 mm olmalidir.

4.7.1

| ve Il sinifi taginabilir aydinlatma armaturlerinde ve sik sik -
ayarlanan | ve Il sinifi sabit aydinlatma armaturlerinde;
metal bdlimlerin yerinden ¢ikmig bir tel veya vidalar
vasitasiyla enerjili duruma gelmelerini dnlemek icin yeterli
On tedbirler alinmalidir.

Asagida verilen 6rnekler, telin sékiulmesini énleyecek etkili metotlar olarak kabul edilir:

Baglanti ucuna bitigik bir kordon tutucu yardimiyla teller -
alikonulur.

iletken, yayli tip vidasiz bir baglanti ucu ile kelepgelenir. -
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Titresim sonucu olarak lehimleme yerine yakin kirilmalar -
olmaksizin iletken tel lehimlemeden 6nce bir metal
pargasina tutturulur.

Teller, givenli bir bicimde beraberce burulur. -

Teller, yalitkan bir bant, manson ve benzeri araciligi ile -
beraberce badlanir.

iletken tel, capi iletkeninkinden biraz daha biyiik olan -
baskili devre kartindaki delige sokulur, bukdldr ve
lehimlenir.

iletken tel, dzel bir alet yardimiyla baglanti ucu etrafinda -
iyi bir sekilde sabitlenir.

iletken tel, dzel bir alet yardimiyla baglanti ucunda -
kelepgelenir

4.7.2 iletkenler takilirken 6rguli iletkenin bir telinin baglanti -
ucundan kurtulmasi halinde besleme baglanti uglari,
aclimasi sirasinda standard deney parmagi ile
dokunulabilen enerjili bélimler ile metal bolimler arasinda
hi¢ bir temas tehlikesi olmayacak bigimde yerlestirilmelidir.

4.7.3 Besleme kordonlari i¢in olan baglanti uglari, vidalar, Gegti
somunlar veya ayni derecede etkili araglar vasitasiyla
yapilan baglantiya uygun olmalidir.

4.7.4 Besleme baglantisi igin olanlar disindaki bilesenler igin -
ayri standard kapsaminda bulunmayan baglanti uglari,
Kisim 14 veya Kisim 15teki 6zelliklere uygun olmalidir.

475 Dis baglanti veya besleme kordonu, aydinlatma armatri -
icinde olusan sicakliklar i¢in uygun olmamasi durumunda;
dis baglantinin aydinlatma armatiriine girdigi noktada
armatur iginde kalan bolum igin isiya dayanikl tel
kullanma imkani saglanmalidir.

Telin sicaklik sinirinin asiimasi durumunda; iletkenin -
aydinlatma armatdiru icinde kalan isiya dayanikl olan
bolimleri, aydinlatma armatiriine monte edilmis olarak
verilmelidir.

4.7.6 Aydinlatma armatirtiinin montaji ve bakimi sirasinda -
elektriksel baglantilar ¢ok kutuplu fig ve priz ile yapiimasi
halinde glvenli olmayan baglantilar 6nlenmelidir.

4.8 Anahtarlar, beyan degerleri bakimindan yeterli olmali ve -
dénmeye ve de elle gikarilabilmeye kargi guvenlikleri
saglanmis olacak bicimde tespit edilmelidir.

Anahtarin toz, kati cisimler veya neme karsi koruma Gegti
derecesi, aydinlatma armaturinun sinifina uygun
olmadikga, bukilgen kablo veya kordonlardaki anahtarlar
ve anahtarli [lamba duylari, normal tip disindaki
aydinlatma armaturlerinde kullaniimamalidir.

Polariteleri belirli besleme kaynagi ile kullaniimasi -
amaglanan aydinlatma armaturlerinde ve aydinlatma
armaturinde tek kutuplu agma/kapama konumlu anahtar
bulunmasi durumunda; anahtar, besleme kaynaginin
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enerjili tarafina veya nétr iletken olarak belirtilenin disinda
kalan tarafa baglanmalidir.

4.9 Yalitkan kaplamalar ve mansonlar

49.1 Anahtarlar, 1amba duylari, baglanti uglari, teller veya Gegti
benzer bélimler monte edildiklerinde; yalitkan kaplamalar
ve mansonlar, bulunduklari konumlara givenilir bicimde
tutturulacak sekilde tasarimlanmalidir.

4.9.2 Yalitkan kaplamalar, mansonlar ve benzer boélimlerin Gegti
mekanik, elektriksel ve isil dayanimi yeterli olmahdir.

4.10 Cift ve takviyeli yalitim

4.10.1 Metal mahfazali Il sinifi aydinlatma armatdrlerinde: Gegti
- Montaj ylzeyleri ile yalnizca temel yalitimli bélimler
arasindaki temas;

- Erisilebilir metal bélumler ile temel yalitim arasindaki
temas etkili bicimde 6nlenmelidir.

Il sinifi sabit aydinlatma armaturleri, metal borulara veya -
kablolarin metal kiliflarina temas gibi aydinlatma armatiri
montajinin bir sonucu olarak, elektrik garpmasina karsi
gerekli koruma derecesinin bozulmayacagi bigimde
tasarimlanmalidir.

Girigsim bastirma kondansatorleri; metal kaph Il sinifi -
aydinlatma armaturlerinin enerjili bélimleri ile gévdesi
arasina baglanmamalidir.

4.10.2 Takviyeli yalitim iginde genisligi 0,3 mm’den blyuk olan Gegti
bir montaj boslugu, ne temel yalitimdaki bu tur bir bosluk
ile ne de takviyeli yalitim iginde enerjili bélimlere
dogrudan ulasma imkani veren bu tir herhangi bir
boslukla gcakismamalidir.

Cift veya takviyeli yalitim i¢indeki 0,3 mm’den daha buyik Gegti
olan agikliklar, IEC 61032 Sekil 9°da gosterilen 13
numarali konik uglu deney sondasi ile enerijili bélimlere
temas edemeyecek bigcimde tasarimlanmalidir.

ilave olarak uygunluk, aydinlatma armatiiriiniin IP koruma Gegti
sinifina uygun olarak elektrik carpmasina kargi gerekli
koruma derecesi ile saglanmalidir.

4.10.3 Il sinifi aydinlatma armatirlerinin tamamlayici yalitim veya takviyeli yalitim olarak gérev yapan
bdlimleri:
Ciddi olarak hasara ugramadan ¢ikarilamayacaklari Gegti
bigimde tespit edilmeli
Bunlarin yanlis konumda yerlestiriimesi mimkin Gegti
olmamalidir.
ic baglanti Gizerinde tamamlayici yalitim olarak Gegti

mansonlarin kullanildigi yerlerde ve yalitkan kaplamalarin
I&mba duylarinda tamamlayici yalitim olarak kullanildigi
yerlerde, bu mansgonlar ve kaplamalar uygun dizenlerle
konumunda tutulmalidir.

4.11 Elektriksel baglantilar ve akim tagiyan bolumler
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411.1 Elektriksel baglantilar, kontak basincinin seramik, saf Gegti
mika veya en az es deger bagka bir malzeme disindaki
yalitkan malzeme Uzerinden iletilemeyecegi bigcimde
tasarimlanmalidir.

4.11.2 Disini kendi acan vidalar, birbiriyle dogrudan temas Gegti
halindeki akim tasiyan boélimleri sikistirmadikga ve uygun
bir kilitteme dizeniyle donatiimadik¢a; bu vidalar akim
tasiyan boélimlerin baglantisinda kullaniimamalidir.

Talas kaldirarak dis agan vidalar ve disini kendi agan Gegti
vidalar ginko veya aliminyum gibi yumusak veya
bluzilmeye egilimli metalden yapilmis akim tasiyan
bélimlerin i¢ baglantisinda kullaniimamalidir.

4.11.3 Mekanik baglantilarin yani sira elektriksel baglanti Gegti
gbrevini yapan vidalar ve perginler gevsemeye karsi kilitli
olmalidir.

4.11.4 Akim tagiyan bélumler, bakirdan, en az % 50 bakir ihtiva Gegti

eden alasimdan veya en az es deger karakteristiklere
sahip bir malzemeden olmalidir.

Akim tasiyan bolimler, korozyona dayanikli veya Gegti
korozyona karsi yeterince korunmus olmalidir.
4.11.5 Akim tasiyan boélimler montaj ylzeyi veya ahsapla Gegti

dogrudan temasta olmamalidir.

4.11.6 Elektromekanik kontak sistemleri, normal kullanimda -
meydana gelen elektrik zorlamalarina dayanmalidir.

4.12 Vidalar, baglantilar (mekanik) ve salmastralar

412.1 Arizalari aydinlatma armatirinin glvensiz hale Gegti
gelmesine neden olan vidalar normal kullanimda meydana
gelen mekanik zorlamalara dayanmalidir.

Vidalar, yumusak veya burusmaya egilimli malzemeden Gegti
yapiimamaldir.

Bakim amaciyla ¢alisan vidalarin metalden olanlarla -
degistiriimeleri tamamlayici veya takviyeli yalitima zarar
verirse; bu tur vidalar yalitkan malzemeden
yapilmamalidir.

Balastlarin veya diger bilesenlerin tespit ediimesinde -
kullanilan vidalar gibi topraklama surekliliginin
saglanmasinda kullanilan vidalar, mekanik ve elektriksel
fonksiyonu olan balasti yerinde tutan en az bir adet vida
ile s6z konusu balast i¢in bu maddenin ilk paragrafindaki
Ozelliklere uygun olmalidir.

Vidalar ve kontak basincini ileten somunlar bes defa Gegti
sikilip gevsetilerek kontrol edilir.

Deney sirasinda, vidal baglantinin veya sabitlemenin Gegti
tekrar kullanimini bozan hi¢ bir hasar meydana
gelmemelidir.
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4.12.2 Kontak basincini ileten vidalar, aydinlatma armattrini -
monte ederken veya baglarken calisan ve anma ¢api 3
mm’den az olan vidalar, metal i¢ine vidalanmalidir.

4,12.3 Kullaniimaz -

4.12.4 Aydinlatma armaturlerinin farkl bolimleri arasindaki vidali ve diger sabit baglantilar, normal
kullanma durumunda meydana gelebilen burulma, bikilme zorlamalari, titresim gibi benzeri
etkiler dolayisiyla gevsek galismayacak bigcimde yapiimalidir.

- Dis boyutu M10’a kadar (M10 dahil) veya karsilik gelen 2,5 Nm Gegti
¢aplar igin 2,5 Nm;

- Dis boyutu M10’un Gzerinde veya karsilik gelen ¢aplar
icin 5,0 Nm.

Lamba degisimi sirasinda dénme hareketine maruz kalan Iamba duylari i¢in uygunluk, gézle
muayene ile ve kilitli vidali mekanik baglantilar gevsetmeye calisilarak kontrol edilir.

Bu deney, birden daha fazla tespit duzeni ile (6rnek -
olarak, iki tespit vidasi) yerine tutturulmus olan lamba
duylarina uygulanmaz.

Déndirme momenti deneyi 1 min sire ile saat yoninde ve Gegti
saat yoniunun tersinde asagidaki degerleri asmayan bir
doéndirme ile uygulanmalidir.

- E40 |amba duylari igin 4,0 Nm 2,0 Nm Gegti
- E 26, E 27 ve B 22 Iamba duylari igin 2,0 Nm

- E14 ve B15 lamba duylari (mum tipi disinda) igin 1,2 Nm
- E14 ve B15 mum tipi lamba duylari i¢in 0,5 Nm

— E10 I&mba duylari igin 0,5 Nm.

DOnme hareketine maruz kalan diger lamba duylar igin -
déndirme momenti 1 min sureyle saat ydoninde ve
tersinde, ancak en az 1,2 Nm degeri ile uygulanmahdir.

Basma dugmeli tip anahtarlarda tespit dizenleri, 0,8 Nm'yi -
asmayan bir déndirme momentine tabi tutulur.

Deney sirasinda, bu tip vidali baglantilar gevsememelidir. Gegti

4125 Vidali salmastralar asagidaki deneye uygun olmalidir:

Vidali salmastralara; ¢api, ambalgjin i¢ ¢gapinin altindaki Salmastra yok -
milimetre olarak en yakin tam sayiya esit olan silindirik
metal bir gubuk takilmaldir.

Daha sonra salmastralar agik adizli uygun bir anahtarla -
sikilmali, Cizelge 4.2'de gosterilen kuvvet, 1 min sureyle
bu acik agizli anahtara uygulanmahdir.

Deneyden sonra, aydinlatma armaturi ve salmastralarda -
higcbir hasar gérilmemelidir.

4.13 Mekanik dayanim

4.13.1 Aydinlatma armaturlerinin mekanik dayanimi yeterli olmali -
ve normal kullanmada karsilasilabilecek kaba kullanma
isleminden sonra glvenilir kalacak bicimde yapiimaldir.

Uygunluk, IEC 60068-2-75'de belirtilen yayla ¢alisan -
darbe deney cihazi ile veya es deder sonuglar veren
baska uygun diizenler ile numuneye darbeler uygulanmak
suretiyle kontrol edilir.
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4.13.2 Enerijili bolimleri kaplayan metal boliimlerin mekanik -
dayanimi yeterli olmalidir.

Uygunluk, Madde 4.13.3 ila Madde 4.13.5’deki ilgili -
deneylerle kontrol edilir.

4.13.3 IEC 60529'da belirtilen standard deney parmagi ile ayni -
boyutlara sahip diz, eklemsiz bir deney parmag kullanilir.
Deney parmag! yuzeye 30 N'luk bir kuvvetle bastirilir.

Deney sirasinda metal bélimler, enerjili bdlimlere -
dokunmamalidir.

4.13.4 AQgir hizmet aydinlatma armaturleri _

4.13.5 Kullaniimaz. N

4.13.6 Fisli balast/transformatérler ve sebeke prizi monte edilmis -
aydinlatma armatdrlerinin mekanik dayanimi yeterli
olmalidir.

4.14 Askilar ve ayar duizenleri

4.14.1 Mekanik aski diizenlerinin giivenlik faktorleri yeterli Gegti
olmalidir.

Askili butiin aydinlatma armaturleri igin deney A:

Aydinlatma armatirt agirhginin doért katina esit dizgin Gegti
dagilimli sabit bir yik aydinlatma armatiriine normal
dogrultudaki yikine 1 h sireyle ilave edilmelidir.

Bu slirenin sonunda aski sisteminin bilesenlerinde fark Gegti
edilebilir hi¢ bir bigcim bozuklugu olmamalidir.

Alternatif tespit veya aski diizenlerinin bulunmasi -
durumunda; her biri ayri ayri deneyden gegirilmelidir.

Ayarlanabilir aski sistemlerinde yuk, tamamiyla uzatiimis -
destekleme kablosu ile uygulanmalidir.

Rijit askili aydinlatma armaturleri icin Deney B:

2,5 Nm’lik bir moment, ilk olarak saat ydoninde daha sonra Gegti
saatin tersi ydninde 1 min sureyle aydinlatma
armaturlerine uygulanir.

Bu deneyde aydinlatma armatrind, sabit bolime gore Gegti
her iki yonde bir devirden daha fazla déndirmek mimkun
olmamalidir.

Rijit aski konsollari igin Deney C:

Agir hizmet konsollarinda normal kullanma durumunda (6rnegin; -
oldugu gibi sabitlenmis bir konsol kolunun serbest ucuna atolyelerdeki
cesitli dogrultularda 40 N’luk bir kuvvet 1 min sireyle konsollar)

uygulanmalidir.

Hafif hizmet konsollarinda Madde a)’ya benzer bir deney 1 | (6rnegin; evlerde -

min sureyle uygulanmali; ancak kuvvet 10 N olmali ve bu kullanilan
deneyden kaynaklanan bikme momenti 1,0 Nm’den az konsollar)
olmamalidir.

Raya monte edilen aydinlatma armaturleri icin Deney D:

Aydinlatma armatirunin kitlesi; aydinlatma -
armaturi aski duzeni igin uygun olan ve imalatgi
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tarafindan tavsiye edilen en buyuk yukleme degerini
asmamalidir.

Mandal montajli aydinlatma armaturleri igin Deney E:

Kabloya, normal kullanimda en elverigsiz dogrultuda -
cekme kuvveti; 1 min slreyle sarsintisiz olarak uygulanir.

Bu deneyde cam deney rafinin kalinhidr 10 mm’nin -
katlariyla arttirilir. Mandal, 20 N’luk bir gekme karsisinda
cam Uzerinde hareket etmemelidir.

4.14.2 Bukdlgen kablo veya kordonlarla asilan aydinlatma Gegti
armaturindn kutlesi 5 kg't asmamalidir.
Kollari asili tutan bikilgen kablo veya kordonlarin Gegti

iletkenlerinin toplam anma kesit alani, iletkenlerdeki
zorlanmanin 15 N/mm2’yi agsmayacagi buyuklikte
olmalidir.

Kitlesi 5 kg’dan fazla olan aydinlatma armattrinin -
asilmasi amaglandiginda, aydinlatma armattrinin veya
blkulgen kablo veya kordonun tasarimi herhangi bir
gerilmenin iletkenlere uygulanmasini énleyecek bigimde
olmalidir.

Edison vidali veya singull lamba duylarina baglanmasi -
amaglanan yari aydinlatma armaturlerinde kitle ve etkin
bilkme momenti Cizelge 4.4’de verilen en biylk degeri
asmamalidir.

4.14.3 Ayar diizenleri igin 6zellikler R

4.14.4 Teleskopik borularin igcinden gegen kordon veya kablolar, -
distaki boruya tespit edilmemelidir. Baglanti uglarinda
iletkenlerin gerilmelerini dnlemek igin gerekli diizenler
saglanmis olmalidir.

4.14.5 Bukilgen kordonlardaki kilavuz makaralar, kordonlarin -
asiri bukilmesinden meydana gelecek hasari 6nleyecek
bicimde boyutlandiriimalidir.

4.14.6 Fisli balast/transformator ve sebeke prizi monte edilmis -
aydinlatma armaturleri, prizler Gzerine asiri gerilme
uygulamamalidir.

4.15 Alevlenebilen malzemeler -
4.16 Normal olarak alevlenebilen ylizeyler lizerine monte edilen -
aydinlatma armatirleri

4.17 Bosaltma delikleri -
4.18 Korozyona karsi dayanikhlik -
4.19 Atesleyiciler -
4.20 Agir hizmet armatiirleri - Titresim ile ilgili kurallar -
4.21 Koruyucu siper

421.1 Lambanin muhtemel kiriima riskinden dolayi tungsten -
halojenur lambalar ve metal halojenir lambalar igin
tasarimlanmis aydinlatma armaturleri, bir koruyucu siper
ile tespit edilmelidir.
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Kendinden siperli lambalar ile kullanilacak sekilde
tasarimlanan aydinlatma armattrlerine bu 6zellik
uygulanmaz, ancak bunlar uygun sembolle
isaretlenmelidir

Aydinlatma armatirt yapilisinin bir b6limu olarak bir
koruyucu sipere ihtiyagc duyan lambalar bir uyarici bilgi ile
saglanir veya bunlarin ambalaji yandaki sembolle
isaretlenir.

Aydinlatma armatirt yapilisinin bir bélimu olarak bir
koruyucu sipere ihtiyag duymayan lambalar i¢in bunlarin
ambalajl yandaki sembolle isaretlenir.

Gegti

4.21.2

Lamba yuvasinin bélimleri, lAmbanin pargalanmasiyla
olusan pargaciklarin giivenligi bozamayacagi bigimde
tasarimlanmalidir.

Gegti

4.21.3

Aydinlatma armatuirtindeki butin delikler, pargalanan
ldmbanin hig bir b&IimUunin gémuli aydinlatma
armaturlerinin arkasi dahil, dogrudan bir yol ile aydinlatma
armatirini terk edemeyecedi bicimde olmalidir.

Gegti

4.22

Aydinlatma armatdrleri, lambalarin, lamba basliklarinin
veya duylarin, aydinlatma armatrlerinin veya baglanti
elemanlarinin asiri Isinmasina veya hasara ugramalarina
neden olabilecek ldmba baglanti elemanlarini
icermemelidir.

Gegti

4.23

Yari aydinlatma armaturleri, Il sinifi aydinlatma
armaturlerinin ilgili battin ézelliklerine uygun olmalidir.

4.24

UV isimasi

4.25

Aydinlatma armaturlerinde; montaj, normal kullanma veya
bakim sirasinda kullanici igin tehlike olusturabilecek hig
bir keskin nokta veya kenar bulunmamalidir.

Gegti

4.26

Kisa devre korumasi

4.27

Birlesik vidasiz topraklama kontakli bagdlanti ucu bloklari

EKV

iC VE DIS BAGLANTILAR

521

Aydinlatma armaturleri, asagidaki besleme kaynagina baglama dizenlerinden biriyle

donatiimahdir:

Sabit aydinlatma armatuirleri

Baglanti uglari; prizlerle kavranan figler,

Sokulemeyen biikulgen kablo veya kordonlar

Gegti

Besleme raylari tarafindan kavranan adaptorler;

Cihaz fig prizleri, Baglanti uclari(kuyruklari):

Aydinlatma armatiri baglanti uglari ile ve besleme
kaynagina baglanti diizeni olmaksizin teslim edildigi
durumda aydinlatma armatirinin imalatgisi EN 60998-2-
1 veya EN 60998-2-2'ye uygun olan baglanti ucu
blogunun kullanilabilecegini belirtmelidir.

Gegti

Veya kullanilacak baglanti ucu blogu belirtimeli veya asagidakiler tanimlanmalidir:

Baglanti ucunun tipi (vidali/vidasiz)

|
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Baglanti uglarinin sayisi Gegti
Beyan gerilimi Gegti
Beyan baglanti kapasitesi Gegti
iletken uclarinin gerekli olan hazirlanmasi Gegti
Herhangi bir tespit metodu Gegti

Tasinabilir aydinlatma armatdrleri:

Prizli besleme kordonlari; figler ile; | -

Raya monte edilen aydinlatma armatuirleri:

Adaptérler veya baglayicilar. -

imalatc tarafindan bina disi kullanim icin uygun oldugu -
beyan edilen aydinlatma armattrleri PVC yalitimli harici
baglantiya sahip olmamalidir.

5.2.2 Aydinlatma armatird imalatgisi tarafindan verilmesi -
durumunda, besleme kordonlarinin mekanik ve elektriksel
ozellikleri Cizelge 5.1°de gosterildigi gibi HD 21 ve HD
22'de belirtilenlere esit olmali ve normal kullanma
sartlarinda maruz kalabilecekleri en yuksek sicakliga
bozulma olmadan dayanabilmelidir.

Yeterli mekanik dayanimi saglamak igin, iletkenlerin anma kesit alani en az;

Olagan aydinlatma armaturleri igin 0,75mm?2; Gegti

Diger aydinlatma armaturleri igin 1,0 mm2; -

Aydinlatma armatuirtnin 10/16 A’lik bir prizle veriimesi -
durumunda, bikulgen iletkenin anma kesit alani en az 1,5
mm2 olmaldir.

5.2.3 Besleme kordonunun, aydinlatma armatir( ile birlikte Gegti
verilmesi durumunda; bu besleme kordonu, aydinlatma
armaturine X,Y veya Z tipi metotlardan birisi ile
baglanmalidir.

5.25 Z tipi baglantinin kullanildidi aydinlatma armatirlerinin -
icindeki baglanti uglari, vidal baglantilar vasitasiyla
yapiimamahdir

5.2.6 Kablo girigleri, damarlari tamamiyla koruyacak sekilde -
borunun takilmasina uygun olmali ve bunlar boru, kablo
veya bukilgen kordon tespit edildiginde aydinlatma
armaturinun siniflandirmasina uygun toza veya neme
karsl koruma derecesi saglamalidir.

5.2.7 Bukdlgen dis kablo ve kordonlar igin rijit malzeme iginden Gegti
gecen kablo girislerinin yari ¢api en kiguk 0,5 mm ve
kenarlari plruzsiz sekilde yuvarlatiimis olmalidir.

5.29 Aydinlatma armatirine vidalanan yalitkan mansonlar -
bulunduklari konumda kilittenmelidir. Yalitkan mansonlar
kendiliginden sertlesen regineli tipten olmahdir.

5.2.10 Besleme kordonu ile donatilan aydinlatma armatdirleri, Gegti
baglanti u¢larina baglandiklari yerde, iletkenlerin,
gerilmelerini 6nleyecek ve Uzerlerindeki ortileri
asinmadan koruyacak bigimde bir kablo tutucusuna sahip
olmaldir.
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Gerilmelerin giderilmesi ve burulmalarin 6nlenmesinin Gegti
nasil gergeklestirilecegi agikga belli olmalidir.

Kablosuz veya kordonsuz verilen aydinlatma -
armaturlerinde, imalatgisi tarafindan tavsiye edilen en
blyUk ve en kiguk boyutlu uygun deney kordonlari
kullaniimahdir.

Bulkulgen kordonun asiri mekanik veya isil zorlamalara Gegti
maruz kalacak kadar aydinlatma armattrinin igine
itilmesi mumkun olmamaldir.

Kordon tutucu, yalitkan malzemeden olmali kordon Gegti
Uzerindeki bir yalitim arizasi erigilebilir metal béluimleri
enerjili hale getiriyorsa; sabit yalitkan bir 6rti ile beraber
verilmelidir.

5.2.10.1 | X tipi baglantili kordon igin kablo tutturucusu asagidaki sekilde yapilmali ve yerlestiriimelidir.

En az bir béliminden aydinlatma armatiriine tespit -
edilmis olmasi;

Aydinlatma armatirinin yalnizca bir tip kordonun -
takilmasina imkan vermesi haricinde, aydinlatma
armatirine baglanmasi uygun olan farkli tiplerdeki
besleme kordonu igin uygun olmasi;

Besleme kordonunu hasara ugratmayacak ve bunlarin -
normal kullanma sirasinda sikildiklarinda veya
gevsetildiklerinde kendisinin hasara ugrama ihtimali
olmayan bir konumda bulunmasi;

Kordon tutucunun sikistirma vidalari metalden ve -
erisgilebilir durumda ise besleme kordonlarinin bu vidalara
dokunmasini 6nleyecek durumda olmasi,

Varsa, ortustu ile birlikte tim besleme kordonunun, kordon -
tutucusuna monte edilebilecek bigimde olmasi,

Besleme kordonu, kablo veya besleme kordonu dogrudan -
sikistiran metal bir vida ile sikistirmamasi,

Besleme kordonunun degistirilmesi isleminde 6zel ama¢ -
icin kullaniimis alet kullaniimasini
gerektirmeyecegdi durumda bulunmasi

Tasinabilir veya ayarlanabilir aydinlatma armaturlerinde, -
besleme kordonlarinin sikistirma dizeni bulunmamasi
durumunda, salmastralar kordon tutucu olarak
kullaniimamalidir.

5.2.10.2 | Z ve Y tipi baglantilar igin kordon tutturucusu uygun Gegti
olmalidir.
5.2.10.3 | iletkenler baglanti uglarindaki yerlerine sokulur ve varsa Gegti

baglanti ucu vidalari, bu iletkenlerin konumlarini kolayca
degistirmelerini yeterince énleyecek kadar sikilir.

Sikistirma vidalari, Cizelge 4.1’de belirtilen degerlerin Gegti
2/3’Une esit bir dondlirme momenti ile sikilir.
Bundan sonra kablo veya kordon 25 defa Cizelge 5.2’de Gegti

gOsterilen dederde ¢cekme islemine tabi tutulur.
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ilk gekme islemi uygulandigi sirada kablo izerine kordon Gegti
tutucudan yaklasik 20 mm uzakhga bir isaret konulur ve
bu isaret 25 inci gekme iglemi sirasinda 2 mm’den fazla
kaymamis olmalidir.

Daha sonra kablo veya kordona Cizelge 5.2°de gosterilen Gegti
degerde dondlirme momenti uygulanir.
Deneyden sonra, iletkenler baglanti uglari icinde énemli Gegti

sayllacak kadar hareket etmemeli ve kordon hasara
ugramamalidir.

5.2.13 Buikllgen orgili iletkenlerin uglari kalaylanabilir, ancak, -
sikistirilmis baglantilarda lehimin soguk akmasindan
dolayi gevsemeyi 6nleme imkani mevcut degdilse bu uglara
ayrica lehim uygulanmamaldir

5.2.16 Aydinlatma armatirlerinin igine birlesik durumda olan a.a. -
besleme kaynagi cihaz fis prizleri IEC 60320’deki
Ozelliklere uygun olmaldir.

5.2.18 Batin tasinabilir aydinlatma armatdrleri ve sabit -
aydinlatma armaturleri veya bir prizle besleme kaynagina
baglanmasi amagclanan aydinlatma armaturleri; IEC
60083’e veya aydinlatma armatirlerinin
siniflandiriimasina uygun olan milli standardlara uygun bir
fisle donatiimalidir.

5.3.1.3 | lI sinifi aydinlatma armatdirlerinde, i¢ baglantilarinin Gegti
enerijili bir iletkeni bulunmasi ve olagan ¢alisma
sartlarindaki erisilebilir metal bolimlere temas etmesi
durumunda; yalitim, en azindan kontak yerlerinde, gerilim
zorlanmalari, ¢ift yalitim veya takviyeli yalitim 6zelliklerine
uygun olmalidir.

5.3.1.6 | Yahtim veya mekanik 6zellikleri PVC veya kauguktan Gegti
daha ylUksek olan yalitim malzemeleri kullanildiginda;
yaltkan kalinhigi ayni koruma derecesini verecek sekilde
secilmelidir.

534 Bilesenlere ait sonlandirma uglari harig, i¢ baglantilarin ek Gegti
ve donus noktalari kolayca erigilebilir olmali ve yalitkan bir
Ortd ile donatilmaldir.

7 TOPRAKLAMA DUZENLERI

7.2.1 Aydinlatma armatiirli, monte edildiginde veya agildiginda, -
| sinifi aydinlatma armaturlerinin erigilebilir olan metal
bélimleri, topraklama baglanti ucuna veya topraklama
kontagina baglanmalidir.

Topraklama baglantilari, distk direngli olmalidir. -

Sokulebilir bélumleri, baglayicilarla donatilan | sinifi -
aydinlatma armaturlerinde topraklama baglantisi; akim
tasiyan kontaklar kapanmadan 6nce yapilmali ve
topraklama baglantisinin kesilmesinden énce akim
tasiyan kontaklar ayriimis olmalidir.
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7.2.2 Topraklama surekliligi saglayan ayarlanabilir ekler, -
teleskopik borular ve benzerlerindeki ylizeyler iyi bir
elektriksel temasi saglayacak bigcimde olmalidir.

7.2.3 Yiksuz gerilimi 12 V'u asmayan bir kaynaktan elde edilen -
en az 10 A’lik bir akim, topraklama baglanti ucu veya
topraklama kontagi ile erigilebilir metal bélimlerin her biri
arasindan sirayla gegirilmelidir.

Topraklama baglanti ucu veya topraklama kontagi ile -
erisilebilir metal bolimler arasindaki gerilim disimu
Olgulmeli, akim ve gerilim disimuinden direng
hesaplanmalidir.

Hic bir durumda diren¢ 0,5 Q’'u agsmamalidir. -
Tip deneyleri sirasinda akim, en az 1 min sureyle
uygulanmalidir.

7.2.4 Topraklama baglanti uglari, Madde 4.7.3’deki 6zelliklere -
uygun olmalidir. Baglanti kazaen
gevsemeye karsi uygun sekilde kilittenmis olmalidir.

Vidali baglanti uglarinda, sikistirma dizenlerinin elle -
gevsetilmesi mimkin olmamalidir.

Vidasiz baglanti uglarinda, sikistirma duzenlerinin -
istenmeden gevsetilmesi mimkin olmamalidir.

Uygunluk, goézle muayene ile, elle yapilan deneyle ve -
Madde 4.7.3'de belirtilen deneylerle kontrol edilir.

7.2.5 Sebekeden beslenmek lizere baglama prizi bulunan bir -
aydinlatma armatiriinde, toprak kontagi prizin ayrilmaz bir
bdlima olmalidir,

7.2.6 Besleme kablolarina (sabit baglanti) veya besleme -
kordonuna baglanacak olan bir aydinlatma armatirinde;
toprak baglanti ucu, sebeke baglanti uglarinin hemen
yaninda olmalidir.

7.2.7 Olagan olanlar digindaki aydinlatma armatiirlerinde toprak -
baglanti ucunun bittn bélimleri, toprak iletkeni veya diger
herhangi bir metalle temasta olmalarindan kaynaklanan
elektrolitik korozyon tehlikesini en aza indirecek bicimde
olmalidir.

7.2.8 Toprak baglanti ucunun vidasi veya diger béluma -
piringten veya paslanmayan baska bir metalden veya
paslanmaz yuzeyli bir malzemeden yapilmali ve kontak
yuzeyleri ¢iplak metal olmalidir.

7.2.10 Baglanti sekli kapali bir devre halinde girdi-¢cikti yapmak Gegti
Uzere tasarimlanan Il sinifi aydinlatma armatird, i¢
tarafinda bir baglanti ucu ile donatiimigsa, bu baglanti ucu
erisilebilir metal bélimlerden ¢ift yalitim veya takviyeli
yahtimla yalitiimahdir.

7.2.11 | sinifi aydinlatma armatiir(i, besleme kordonu ile -
verildiginde, bu kordonda, yesil-sari renkli bir topraklama
damari bulunmalidir.
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Besleme kordonunun yesil - sari renkli damari aydinlatma -
armaturinin topraklama baglanti ucuna ve varsa fisin
topraklama kontagina baglanmalidir.

ister ic, ister dis iletken olsun yesil ve sari renk ile -
tanimlanan butun iletkenler, yalnizca
topraklama baglanti ucuna baglanmalidir.

Besleme kordonlari bulunan aydinlatma armaturlerinde, -
baglanti uglarinin diizenlenmesi veya kordon tutucu ile
baglanti uglari arasindaki iletkenlerin uzunlugu, kablo
veya kordonun, kordon tutucudan kurtuldugunda
topraklama iletkeninden 6nce akim tagiyan iletkenin
gerilecegi bicimde olmalidir.

8. ELEKTRIK CARPMASINA KARSI KORUMA

8.2.1 Aydinlatma armatiri normal kullanmada ve ilave olarak ayni sartlar altinda tesis edildiginde
ve/veya monte edildijinde standard deney parmadi ile enerijili bélimlere erisime izin verilmez.
- Tasinabilir aydinlatma armatdrleri ve ayarlanabilir Gegti

aydinlatma armaturleri i¢in standard deney parmagi ile
temel yalitimli bélimlere higbir erisime izin verilmez ve

- El erisim bdlgesi icindeki duvara monte edilmis Gegti
aydinlatma armattirleri igin IEC 61032 Sekil 1’e gére & 50
mm prob vasitasiyla aydinlatma armatirindn dig
tarafindan temel yalitilmig bolimlere higbir erigim
olmamalidir.

8.2.2 Tasinabilir aydinlatma armattirlerinde, aydinlatma Gegti
armaturlerinin hareketli bolimlerinin elle
gerceklestirilebilen en elverigsiz konumda
degistiriimesinden sonra da elektrik garpmasina karsi
koruma saglanmalidir.

8.2.3 Elektrik carpmasina karsi koruma igin agagidaki ilave Gegti
Ozellikler uygulanir.
Il sinifi aydinlatma armaturleri igin cam lamba ampullerinin Gecti
elektrik carpmasina karsl daha fazla korumali olmasi
gerekmez.
Cam kaseler ve diger koruyucu camlar, lamba Gegti

degistirildiginde ¢ikarilma zorunlulugu varsa veya Madde
4.13'deki deneye dayanmiyorsa; tamamlayici yalitim
olarak kullaniimamalidir.

| sinifi aydinlatma armatdrlerindeki singult baslikh -
ldmbalar i¢in metal lamba duylari topraklanmalidir.

8.2.4 Bikilgen kordon ve fig vasitasiyla besleme kaynagina Gegti
baglanan tasinabilir aydinlatma armaturleri, elektrik
carpmasina karsl, destekleme ylizeyinden bagimsiz bir
korumaya sahip olmaldir.

8.25 Deney probu, enerjili bolimlerle temasi gostermek igin Gegti
elektrikli bir gosterge kullaniimasi suretiyle mimkiin
olabilen her konumda; gerekirse 10 N’luk bir kuvvetle
uygulanmalidir.
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Abajurlar dahil hareketli bélimler elle en elverissiz Gegti
konumda yerlestiriimelidir; bu bélimlerin metal olmasi
durumunda bunlar aydinlatma armattrinin veya
Iambalarin enerijili bolimlerine temas etmemelidir.

8.2.6 Elektrik carpmasina karsi koruma saglayan kapaklar ve Gegti
diger bolimler yeterli mekanik dayanima sahip olmali ve
normal kullanmada gevsememeleri gtivenilir bigimde
saglanmalidir.

Tespit edilmeleri vidalara bagimli olmayan ve ¢ikariimalari -
montaj/destek ylzeyine yaklasik disey yénde bir kuvvet
uygulanarak elde edilen kapaklar, duvara monte edilen
aydinlatma armatdrleri, taginabilir armaturler ve
ayarlanabilir armatrler igin asagidaki deneye uygun
olmalidir.

Kuvvet yaklasik diisey ydonde montaj/destek ylizeyine -
uygulanir. Kuvvet kapagin agiimasi temel yalitimli
bolimlere eristiginde 20 N ve enerijili boluimler erisilebilir
oldugunda 80 N olmaldir.

Deney sirasinda kapak (kapaklar) gevsememelidir. -

8.2.7 Kapasitansi 0,5 yF’yi asan bir kondansatérle birlikte olan -
aydinlatma armaturleri, besleme kaynagindan
ayrilmasindan 1 min sonra kondansatoér Gzerindeki
gerilimin 50 V’'u agmasini énleyen bir bosaltma dizeni ile
donatiimalidir.

Besleme kaynagina fig araciligi ile baglanan ve 0,1 yF’i -
asan bir kondansator iceren diger aydinlatma armaturleri;
besleme kaynagindan ayrilmasindan 5 saniye sonra figin
kontak ¢ubuklari arasindaki gerilim 60 V etkin degeri
asmadan bosaltmalidir.

9. TOZA, KATI CISIMLERE VE NEME KARSI -
DAYANIKLILIK

10. YALITIM DIRENCI VE ELEKTRIKSEL DAYANIM, DOKUNMA AKIMI VE
KORUYUCU ILETKEN AKIMI

10.2.1 Yalitim direnci, gerilimin uygulanmasindan 1 min sonra Gegti

yaklasik 500 V’luk bir d.a. gerilim ile élctlmelidir.

Aydinlatma armatirtiinin SELV bdlimlerinin yalitiminda -
Olgme icin kullanilacak olan d.a. gerilimi 100 V'tur.

Yalitim direnci, Cizelge 10.1°de belirtilen degerlerden az Gegti
olmamalidir.
Temel yalitim ile tamamlayici yalitimin ayri ayri deneyden Gegti

gecirilebilmesi durumunda; Il sinifi aydinlatma
armaturlerinin enerjili bélumleri ile gdvdesi arasindaki
yalitim deneyden gegiriimemelidir.

Kaplamasiz veya bariyersiz olarak, enerjili bolimler ile -
erigilebilir metal bolimler arasindaki uzakhk Kisim 11'de
belirtilen degerlerden az olmasi durumunda, yalnizca

yalitkan kaplamalar ve bariyerler deneyden gegirilmelidir.
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10.2.2 Frekansi 50 Hz veya 60 Hz olan ve degeri Cizelge 10.2'de Gegti
belirtilen esas olarak sinls dalga bigimli bir gerilim ayni
Gizelgede gosterilen yalitim Uzerine 1 min sireyle
uygulanmalidir.

Baslangicta, belirtilen gerilimin yaridan fazla olmayan Gegti
kismi uygulanmali; daha sonra tam degere kadar
kademeli olarak yukseltiimelidir.

Uygulanan deney geriliminin, etken degerinin + % 3 Gegti
tolerans icinde oélcllmesi igin gerekli dikkat gosterilmelidir.
Deney sirasinda hig bir atlama veya delinme meydana Gegti
gelmemelidir.

10.3 Aydinlatma armatiriiniin normal galismasi sirasinda 0,0 mA Gegti

meydana gelebilen dokunma akimi veya koruyucu iletken
akimi Cizelge 10.3’te verilen degerleri gegmemelidir.

YALITMA ARALIKLARI

Uygunluk, Ek G’ye uygun olarak kontrol edilir. -

11. YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI VE -
12. DAYANIKLILIK DENEYI VE ISIL DENEY
12.2 Lambalarin ve balastlarin segimi -
12.3 Dayaniklilik deneyi

Isletmedeki iIsinma ve sogumayi temsil eden sartlarda, Gegti

aydinlatma armatlri zamanindan énce guvenligini
kaybetmemeli veya arizalanmamalidir.

12.3.1 Aydinlatma armatiri, mahfaza icerisindeki ortam Gegti
sicakligini kontrol eden diizenleri bulunan bir 1sil mahfaza
icine monte edilmelidir.

Aydinlatma armatuirt, normal ¢alisma isil deneyinde Gegti
oldugu gibi benzer bir destekleme yuzeyi Uzerine
yerlestiriimelidir

Deney sirasinda, mahfaza igindeki ortam sicakligi + 2 °C Gegti
toleransla (ta+10) °C’da tutulmalidir. Aydinlatma armatirt
Uzerine baska sekilde isaretlenmedikge ta, 25 °C olarak
alinir.

Aydinlatma armaturi, mahfaza iginde birbirini izleyen 24 Gegti
saatlik 7 gevrimden olusan toplam 168 saat boyunca
deneyden gecirilmelidir.

Besleme gerilimi ilk 21 saat igin aydinlatma armatirine Gegti
uygulanmali ve her ¢evrimin geri kalan 3 saatlik
boliminde “devre dis1” edilmelidir.

ik alti cevrim icin devre sarti normal ¢alisma bigiminde Gegti
yedinci ¢cevrimde ise olagan disi sartlar bigcimindeki gibi

olmalidir.

Calisma sirasindaki bir kesikligi isarete donustiren Gegti

dizenlemeler yapilmalidir. Bu tir bir kesiklikten dolayi
deneyin etkin siresi azaltiimamalidir.
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12.3.2 Aydinlatma armatirtndn hig bir bdliumu gérev yapamaz Gegti
durumda olmamali ve plastik ES l[amba duylarinda sekil
bozuklugu meydana gelmemelidir.

Aydinlatma armatiri glivensiz duruma gelmemeli ve rayl Gegti
sisteme zarar vermemelidir. Aydinlatma armatiri
Uzerindeki isaretlemeler okunabilir olmaldir.

12.4 Normal isletmeyi temsil eden sartlarda, aydinlatma Gegti
armatlrdndn hig bir bélimu, besleme baglantisi veya
montaj ylzeyi, glivenligi bozabilecek bir sicakliga
yukselmemelidir.

ilave olarak, aydinlatma armatiirii galisma sicakliginda Gegti
iken; elle dokunulmasi, ayarlanmasi veya kavranmasi
amaglanan boélimler amag igin asiri sicak olmamalidir.

Aydinlatma armaturleri, aydinlatilan cisimlerin agiri Gegti
Isinmasina yol agmamalidir.

Raya monte edilen aydinlatma armattirleri Gzerine monte -
edildikleri raylarin asiri iIsinmasina yol agmamalidir.

12.4.1 Aydinlatma armaturi, ortam sicakligindaki asiri -
degisiklikleri dnlemek Gzere tasarimlanmis hava akimina
kars! korumali bir mahfaza icinde deneyden gegcirilmelidir.

Yilzeye montaj i¢in uygun olan bir -
aydinlatma armatiri, Ek D’de belirtildigi gibi bir ylizey
Uzerine monte edilmelidir.

Calisma konumu, isletmede makul élgiide kabul edilebilen -
Isil ydnden en elverigsiz ¢alisma konumu olmalidir.

Sabit ayarlanamayan aydinlatma armaturlerinde, armatr -
Uzerine isaretlenen talimatlarda izin verilmedigi belirtilen
bir konum secilmemelidir.

Hava akimina karsi korumali mahfaza igindeki ortam -
sicakligi 10 °C ile 30 °C arasinda tercihen 25 °C olmalidir.

Tip bigimli flioresan ve diger bosalmali 1amba aydinlatma
armaturleri ve tungsten filamanli lambali ELV aydinlatma
armaturleri: Beyan beyan gerilim araliginin en buyuk
degerinin 1,06 katinda beslenmelidir.

Bu sicakliktaki degisiklikler 6lgme sirasinda ve sonuglari -
etkileyecek kadar uzun olan bir

Onceki periyot sirasinda = 1 °C’dan daha fazla
degdismemelidir.

Olgme sirasinda ve dlgmeden hemen énce besleme -
gerilimi, deney geriliminin £ % 1 tercihen £ % 0,5 siniri
icinde tutulmalidir.

Olgcmeyi etkileyebileceginden énceki periyot sirasinda -
besleme gerilimi, deney geriliminin £ % 1 tolerans sinirlari
icinde kalmaldir. Bu periyot 10 mindan az olmamalidir.

Aydinlatma armatiru bir bolimundeki ariza sebebiyle -
¢alismasini durdurursa; bu bolim
degistiriimeli ve deneye devam edilmelidir.
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Aydinlatma armaturi igindeki koruma diizeninin ¢alismasi
halinde; aydinlatma armatirinin basarisiz oldugu kabul
edilir.

12.4.2

Aydinlatma armatiri kendisinin beyan ortam sicakhgi
ta’da galistinldiginda; sicakliklarin hi¢ biri bu maddede
Cizelge 12.1 ve Cizelge 12.2’de verilen uygun degerleri
asmamalidir.

Gegti

Sicaklik degerleri, Cizelge 12.1 ve Cizelge 12.2'de
gOsterilen degerleri 5 °C’dan daha fazla asmamalidir.

Gegti

Aydinlatma armatirinin, isletme sirasinda isil bozulmaya
egilimli herhangi bir bélimuanun sicakligi, makul bir isletme
periyoduna karsilik gelen degeri agsmamalidir.

Gegti

Deney parcasinin sicaklhigi yalitimin PVC olmasi
durumunda; 90 °C’u ya da aydinlatma armatiru
uzerindeki isaretlemede veya Kisim 3’deki 6zelliklere
uygun olarak aydinlatma armatird ile birlikte verilen
imalatci talimatlarinda belirtilen daha yiksek sicaklik
degerlerini asmamalidir.

Gegti

Aydinlatma armatiru ile birlikte verilen isiya dayanikh bir
mansonla ilave olarak korunmus olsa da; PVC yalitimh
herhangi bir tel icin sinir deger 120 °C olmalidir.

Gegti

12.5

Isil deney (olagan disi ¢alisma)

Olagan disi galisma durumlarini temsil eden sartlarda

aydinlatma armatirinin bélimleri ve montaj ylzeyinin
sicakliklari agiri degerlere yukselmemeli ve aydinlatma
armaturi icindeki baglanti glivensiz hale gelmemelidir.

13.

ISIYA, YANMAYA VE YUZEYSEL KAGAKLARA KARSI DAYANIKLILIK

13.2

Isiya kargi dayaniklilik

Elektrik carpmasina kargl koruma saglayan yalitkan
malzemeden dis bdlimlerin ve akim tagiyan bolumleri
veya SELV bdlimleri konumunda tutan yalitkan
malzemeden boélumlerin isiya kargi dayaniklihgi yeterli
olmalidir.

13.3

Aleve ve tutugmaya karsi dayaniklilik

Akim tasiyan bolumleri veya SELV bdlimleri konumunda
tutan yalitkan malzemeden bolimler ve elektrik
garpmasina karsi koruma saglayan yalitkan malzemeden
dig bélumler, aleve ve tutusmaya karsi dayanikl olmalidir.

13.4

Yiizeysel kagcaga karsi dayaniklilik

Olagan olanlar digindaki aydinlatma armaturlerinin, akim
tasiyan boélumleri veya SELV bélumleri konumunda tutan
veya bu tip bélimlerle temas halinde olan yalitkan
bolimleri toz ve neme kargi korumali degillerse bu
bolimler ylizeysel kagaklara karsi dayanikli malzemeden
olmalidir.

14.

[ VIDALI BAGLANTI UCLARI
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14.3 Genel 6zellikler ve temel prensipler

14.3.1 Bu 0Ozellikler, tagidiklar akim 63 A’i gegmeyen kablolarin -
ve blkulgen kordonlarin bakir iletkenlerinin yalnizca
sikistirilarak baglanmasi amaglanan sikistirma vidali
baglanti uglarina uygulanir.

14.3.2.3 | Her bir baglanti ucu igin ayrilan iletkenlerin anma kesit -
alanlar ve ayrica her bir baglanti ucuna girebilecek en
bayuk ¢apli iletkenler Cizelge 14.1°de verilmisgtir.

14.3.3 Baglanti uglari, Cizelge 14.2’de verilen anma kesit -
alanlarina sahip bakir iletkenlerin uygun bigimde
baglanmasina izin vermeli ve iletken boslugu en az Sekil
12, Sekil 13, Sekil 14 veya Sekil 16’dan uygun olaninda
verilen degerde olmalidir.

14.3.4 Baglanti uglar yeterli iletken baglantisini saglamalidir. -

14.4.1 Vida ucuyla sikistirmali baglanti uglarinda, tam olarak -
takildiginda, sikistirma vidasi ile iletkenin ucu arasindaki
uzaklik en az Sekil 12°de verilen deder kadar olmalidir.

Sikistirma vidasi ile iletkenin ucu arasindaki en kiguk -
uzaklik yalnizca iletkenin igcinden gegemeyecegi vida ucu
ile sikigtirmali baglanti ucuna uygulanir.

Baslikh baglanti uglarinda, tam olarak takildiginda, sabit -
bélim ile iletkenin ucu arasindaki uzaklik en az Sekil
16’'da verilen deger kadar olmalidir.

Uygunluk, Cizelge 14.2°de verilen en buyilk kesit alanli -
som iletkenin tam olarak sokulup iyice sikigtirlmasindan
sonra yapilan élgme ile kontrol edilir.

14.4.7 Baglanti uglari iletkeni metal ylizeyler arasinda glivenle -
sikistirmalhdir.

Pabuclu baglanti uglarinda yayli bir conta veya es deger -
etkinlikte bir kilitteme dizeni bulunmali ve sikistirma
alanindaki yiuzey dizgin olmalidir.

Baslikh baglanti u¢larinda guvenilir bir baglanti elde etmek -
icin iletken boslugunun yatagi hafifce yuvarlatilmig
olmalidir.

Baglanti uglarina Cizelge 14.2’de verilen en kiiclk ve en -
blylk kesit alanli rijit iletkenler takilir ve baglanti ucu
vidalari, Cizelge 14.4’Un ilgili sGtununda verilen degerin
2/3’tne esit bir dondirme momenti ile sikilir.

Vidanin oluklu alti késeli bir basi varsa; uygulanan -
doéndirme momentinin degeri bu gizelgede Situn lil'de
verilen degerin 2/3’line esit olmalidir.

Daha sonra her bir iletken, Cizelge 14.5’de Newton -
cinsinden verilen degerde ¢ekme kuvvetine tabi tutulur.
Cekme iglemi iletken boslugunun ekseni dogrultusunda 1
min sureyle darbesiz olarak uygulanir.

Deney sirasinda iletken baglanti ucu iginde fark -
edilebilecek miktarda hareket etmemelidir.
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14.4.8 Baglanti uglari iletkenleri asiri derecede hasara -
ugratmadan sikigtirmalidir.

Uygunluk, Cizelge 14.2°'de verilen en kiiglk ve en biyik -
kesit alanli iletkenlerin Cizelge 14.4’te verilen dederin
2/3’lne esit bir ddndiirme momenti uygulanarak bir kez
sikistirilip gevsetilmesi suretiyle kontrol edilir.

Vidanin basi oluklu ve alti kdseli ise; uygulanacak -
doéndirme momentinin degeri, Cizelge 14.4’'te Situn IV'de
verilen degerin 2/3’line esit olmalidir.

15. VIDASIZ BAGLANTI UCLARI VE ELEKTRIKSEL BAGLANTILAR

15.3.1 Baglanti uglarinin bélimleri veya akim tasiyan baglantilar asagidaki malzemelerin birinden
yapiimalhdir:
- Bakir; Gegti

- Sogukta ¢aligsan boélimler igin en az % 58 bakir veya
diger bolimler igin en az % 50 bakir iceren alagim;

- Korozyona dayaniklihdi ve mekanik 6zelliklerinin
yeterliligi bakirinkinden az olmayan baska bir metal.

15.3.2 Baglanti uglari ve baglantilar, iletkeni yeterli bir basing ile Gegti
ve asirl hasar vermeden sikistirmaldir.
iletken, metal ylizeyler arasina sikistiriimalidir. Bununla Gegti

birlikte beyan akimi 2 A’i asmayan devrelerdeki baglant
uglarinda Madde 15.3.5’deki 6zellikler karsilanirsa; metal
olmayan bir tek ylizey bulunabilir.

Yalitim siyirmali baglanti uglarina yalnizca aydinlatma -
armaturlerinin SELV devrelerinde veya surekli olarak
kullaniimasi durumunda diger aydinlatma armaturlerindeki
soOkulemeyen baglantilar takilabilir.

15.3.3 Baglanti uglari, baglanti ucu igine uygun olarak Gegti
sokuldugunda; iletkenin daha ileriye gitmesini durdurucu
bir engelle énleyecek bicimde tasarimlanmalidir.

15.3.4 Ug Uniteleri igin olanlar digindaki baglanti uglari Gegti
“hazirlanmamis iletkenlerin” baglantisina takilmaldir

15.3.5 Metal boélumlerde, yalitkan malzemenin herhangi bir -
blzilme ihtimalini dengeleyebilecek yeterli esneklik
yoksa; bu durumda elektriksel baglantilar, iyi bir elektriksel
iletkenlik igin gerekli olan basincin, seramik, saf mika veya
karakteristikleri bunlarinkinden daha az olmayanlar
disindaki yalitkan malzeme Uzerinden iletiimeyecegi
bicimde tasarimlanmalidir

15.3.6 iletkenin yayl tip kalici olmayan vidasiz baglanti uglarina -
baglantisini ve bu baglantinin kesilmesini
gerceklestirme bicimi acikca belli olmalidir.

iletkenin sokiilmesi, iletkenin gekilmesi disindaki bir islemi -
gerektirmeli ve elle veya genellikle mevcut basit bir aletle
yaplilabilecek bicimde olmalidir.

15.3.7 Bir kag iletkenin yayl sikistiricilar altinda baglandigi -
baglanti uclari, her bir iletkeni bagimsiz olarak
sikistirmalidir.
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Kalici olmayan baglantilar i¢in tasarimlanan baglanti
uglarinda iletkenleri beraberce veya ayri ayri gekmek
muUmkan olmahdir.

15.3.8

Baglanti uglari, donanima veya baglanti u¢ blokuna veya
baska bir konumda uygun bir sekilde tespit edilmelidir.
Bunlar, iletkenin sokulmasi ve ¢ekilmesi sirasinda
gevsememelidir.

Gegti

Yukaridaki sartlar yalnizca donanima sabitlenmis baglanti
uglarina degil ayni zamanda ayri olarak teslim edilen
baglanti uglarina da uygulanir. Bagka bir kilitteme dizeni
olmadan sizdirmazlik bilesigi ile kaplama yeterli degildir.

Gegti

15.3.9

Baglanti uglari ve baglantilar normal kullanimda meydana
gelen mekanik, elektriksel ve 1sil zorlamalara
dayanmalidir.

15.3.10

imalatcilar, bilesenin tasarimlandigi iletken kesitini veya
kesitlerini ve drnegin som veya 6rgllu gibi iletken tipini
belirtmelidir.
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1.Elektriksel Dayanim Testi (Madde 10.2.2)

Test Olgiilen Standart Deger Sonug¢
Bolge Degerleri (V) | Degerler (mA)
iletken Uglari 1750 V 3,3 mA <5mA Gegti
iletken Uglari 1500 V 3,1 mA <5mA Gegti
Temel Yalitim 1500 V 0,0 mA Delinme ve atlama Gecti
yok
Cift Yahtim 3000 V 0,0 mA Delinme ve atlama Gecti
yok

2.Topraklama Hatti Siireklilik Testi (Madde 7.2.3)

Test Olgiilen Standart Deger Sonug¢
Degerleri Degerler
Akim 10 A -
Direng 100 mQ - 0,5 QO max
Akim 25A -
Direng 100 mQ - 0,5 Q max

3.izolasyon Testi (Madde 10.2.1)

Uygulanan Sinir Olgiilen Sonug

Bolge Gerilim Rezistans Rezistans
Faz-Lamba Duyu 500 V 2 MQ > 999,9 MQ Gegti
Notr-Lamba Duyu 500 V 2 MQ >999,9 MQ Gecti
Yaltim-Canli ug 500 V 4 MQ > 9999 MQ Gecti

4.Fonksiyonel Test (Madde 10)

Anma Olgiilen Sapma(%) Sonug¢
Degerleri Degerler
Gerilim 220-240 V 238V
Akim 0,1A 0,1A
Guc Faktoru 1,00 PF 0,99 PF
Frekans 50 Hz 50,00 Hz
Max. Glg¢ 1x25 W 245W -%1,9 Gecti
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5. Desarj Zamani (Madde 8.2.7)

Test Olgiilen Standart Deger Sonug¢
Degerleri Degerler
Gerilim 60V 335Vp < 50V Gegcti
Sire 1sn 0,3 sn 1sn
6.Kacak Akim Testi (Madde 10.3)
Bolge Anma Akimi | Olgiilen Deger Sinir Deger Sonug¢
Differential - 0,03 mA <0,7mA -
Touch - 0,001 mA <0,7mA Gegti
Subst - 0,02 mA <0,7mA Gegti

Topraklanmamis bir priz ¢ikigina baglanabilen bir fig ile donatiimis beyan degeri 16 A’ya olan bitin | ve 1l Sinifi aydinlatma

armaturleri

7.Gerilim Dustimu (Ek V Madde 2.3)

0,75 mm? Test Olgiilen Standart Deger Sonug
Kablo kesiti Degerleri Degerler
Gerilim 50V -
Akim - -
Direng - - <0,05Q -
8. Isinma Testi (Madde 12.4.2)

En Yiksek Sicaklik Standart Degerler Olgiilen Degerler Sonug
Silikonlu Kauguk 170°C ---°C _—
Alevlenebilen Yiizey 90°C ---°C _—
Kordon Kilfi 105°C 49,9 °C Gegti
Metal Boliimler 60°C ---°C _—
Metal Olmayan Boliimler 75°C 61,7 °C Gecti
Mangon 120°C 64,2 °C Gegti
Lamba Duylari 80°C 58,5 °C Gecti
Deney Siresi 7 Gun Ortam Sicakligi:25°C

Deneyde Kullanilan Sicaklik Olgerin Markasi...... : | HoldPeak Infrared Thermal Imager
Modeli.......cooiiiiiiiiiiiiiiir . | HP-950F

Olgiim Araligl......ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceneennnnnn | -20°C - +300°C

Deneyde Kullanilan Cihazin Markasit.................. | CE MULTITESTER
Modeli.......coovieiiiiiiiiiiiiiiiiricie i rarnenanneneenenneaas | M1 3394

SeriNO. ..o e eeeena s | 19460483
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Marka: Homing
Model: AYDT-01
Duy Tipi: E27
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Voltaj: 230 V~
Frekans: 50 Hz
Gilicii:1x25 W Max.

{1 7ce

Test edilen model TS EN 60598-1 ve TS 8698 EN 60598-2-1: Aydinlatma Armatiirleri standartlar
deneylerine uygundur. 2. sayfada belirtilen alt modeller test edilen numune ile ayni 6zelliktedir.
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